
A.09

Strešné prechody

CTP

Strešné kryty
PVC

Strešná krytka z PVC typu CTP
Vonkajšia strešná čiapka odolná voči poveternostným vplyvom z PVC.

Oblasť použitia
Strešný priechod pre prívod a odvod vo ventilačných systémoch

Materiál
Vyrobené z PVC materiálu, s drenážnym golierom a strešným výstupom

Farba
Dlaždice červená, (RAL 
9003) Čierna, (RAL 7016)

Poprava
Strešná čiapka z PVC odolná voči poveternostným vplyvom so sieťkou na ochranu vtákov
Pripojenie vzduchového potrubia z pozinkovanej ocele
Odtoková manžeta pre vonkajšiu inštaláciu

Inštalácia
Dá sa napojiť na vzduchovod s kruhovým prierezom, vhodný pre sedlové strechy

Ukážka textu popisu
Strešný kryt z PVC možno použiť na efektívne nasávanie a odvod vzduchu

s obojkom a sieťkou na ochranu vtákov.
Lakovaný na � červená RAL 3009 alebo čierna RAL 7016
CairoxtypuCTP

Príklad objednávky
CTP, 125, R(ED)

CTP=Typ strešného krytu
125=Priemer pripojenia
R(ED) = Farba strešného krytu - červená škridla (B - Čierny)
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Geometrické rozmery
A [mm] B [mm] C [mm] ØD [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] Ak [m2]

CTP 125 72 203 280 125 80 500 400 140 0,0222
CTP 150 72 203 280 150 80 500 400 140 0,0222
CTP 160 72 203 280 160 80 500 400 140 0,0222

WWW.CAIROX.HU

F x G

B x C THE

E

H

ØD


